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1. Grundlagen

1.1 Licht und Strahlung

Der Begriff Licht definiert denjenigen Teil
der elektromagnetischen Strahlung, der
vom menschlichen Auge wahrgenom-
men werden kann. Dieses sichtbare
Spektrum umfaBt die Wellenlangen zwi-
schen 400 und 700 nm (1 nm = 1 Nano-
meter = 10-¢ m), begrenzt ist es durch
das - flir unsere Augen nicht mehr wahr-
nehmbare - ultraviolette, beziehungswei-
se durch das infrarote Spektralgebiet.

Die jeweilige charakteristische Farbemp-
findung des Lichts - das menschliche
Auge kann rund 160 Farbténe unter-
scheiden - wird durch die Temperatur
und durch die Wellenldnge bestimmt.

Ein Strahler emittiert bei einer festen
Temperatur verschieden groBe Energie-
betrage in kleine Wellenlangenintervalle.
Die spektrale Zerlegung dieser Gesamt-
strahlung in Energieanteile pro Wellen-
langenintervall erfolgt durch Spektral-
apparate oder Filter.

Wahrend Apparate mit Beugungsgittern
oder Prismen arbeiten, zerlegen Filter
das Licht entweder durch Absorption
oder durch selektive Reflexion bestimm-
ter Energieanteile aus der Gesamtstrah-
lung.

Die Filter unserer Produktpalette arbeiten
auf dem Prinzip der Strahlungsabsorp-
tion durch geeignete Farbstoffe.

1.2 Filter - KenngréBen

Die wichtigste KenngréBe eines Filters ist
die spektrale Transmissionskurve, dar-
unter versteht man den vom Filter durch-
gelassenen Strahlungsanteil als Funktion
der Wellenlange bezogen auf die einfal-
lende Strahlung.

Die Transmissionskurve kann auBerdem
auf den maximalen spektralen Strah-
lungsanteil normiert sein. Die Reintrans-
mission liefert eine Messung bezogen auf
die reine Tragersubstanz der Farbstoffe
(zum Beispiel Gelatine).

Neben der Wellenlange maximaler Trans-
mission stellt die Wellenldnge bei 50 %
Transmission eine weitere KenngréBe ei-
nes Filters dar. Diese Wellenlange charak-
terisiert bei Kantenfiltern die Kantenlage.

Die spektrale optische Dichte markiert
ebenfalls die Spezifika eines Filters. Sie
berechnet sich aus dem spektralen Trans-
missionsgrad T (A) nach D = logyg
(1/T(N). Wird die optische Dichte mit
Densitometern gemessen, bezieht sie
sich auf gréBere Wellenlangenbereiche
Blau, Grlin, Rot.



2. Ausfithrungsformen

Die Transmissionskurve eines Filters wird
durch die Absorptionseigenschaften der
verarbeitenden Farbstoffe bestimmt. Da-
bei kdbnnen Kunststoffe als Tragersub-
stanz der Farbstoffe dienen.

Unsere Filter werden als lackgeschitzte
Folien in Standard- und planparalleler
Qualitat gefertigt. Die Folien lassen sich
zwischen Glaser unterschiedlichster op-
tischer Giite verkitten. Einseitig begosse-
ne Glaser werden entweder nur mit einer
Lackschicht geschiitzt, mit einem
Schutzglas versehen (glasgefaBte Filter,
nur fiir Beleuchtungszwecke) oder mit
Spezialglasern verkittet (Sandwichaus-
flihrung). Die FiltergroBe und Form ist bis
zum MaB 30 x 30 cm wéhlbar. Sonder-
gréBen erstellen wir auf Anfrage.

Die Folienfilter lassen sich zwischen Pa-
pier oder diinner Pappe liegend schnei-
den oder stanzen.

Im sichtbaren Spektrum einschlieBlich
des nahen UV- und IR-Bereichs erstellen
wir nahezu jede beliebige Filtertransmis-
sion. In Verbindung mit Spezialgldsern
realisieren wir auch sehr schmalbandige
Filter.

Die Festlegung der Glasqualitat, der
Oberflachenglte der Glaser und der To-
leranzen in den geometrischen Abmes-
sungen geschieht in Absprache mit un-
seren Kunden und im Hinblick auf den
jeweiligen Verwendungszweck.

Die Genauigkeit unserer Filter liegt im
Mittel bei 5 bis 10 % Abweichung von
der Sollkurve. GroBere Genauigkeiten
sind nach Absprache méglich.

Alle Farbstoffe verdndern sich im Laufe
der Zeit durch Einwirkungen von Licht,
Temperatur und Feuchtigkeit. Wir emp-
fehlen deshalb, die Filter bei ihrem Ein-
satz entsprechend zu schiitzen:

So sollten die Folienfilter nicht hdher als
auf 40 °C erwarmt werden.

Sie mussen trotz ihrer Schutzlackschicht
sorgféltig vor Feuchtigkeit isoliert werden.

Die Temperatur- und Feuchtebelastbar-
keit unserer glasverkitteten Filter liegt
zwar wesentlich héher. Auch sie ist je-
doch in jedem Anwendungsfall vorher zu
testen.



3. Aufnahmefilter

Wir produzieren Filter in verschiedensten
Ausfiihrungen und GréBen fir nahezu
jeden Anwendungszweck. In Erganzung
zu unserem eigenen umfangreichen Lie-
ferprogramm fertigen wir alle Filter auch
nach AGFA-GEVAERT- und KODAK-
Spezifikationen.

3.1 Aufnahmefilter fiir die
SchwarzweiBB-Fotografie

Kontrastfilter und Korrekturfilter wandeln
Helligkeitsunterschiede der Farben im
fotografierten Objekt in Grauwerte des
SchwarzweiB-Films um. Die Filter dienen
dazu, bestimmte Farben auf der Foto-
grafie besonders hervorzuheben oder sie
werden zur Korrektur der Farbempfind-
lichkeit der Filmemulsion eingesetzt. Wir
liefern serienmaBig homogene Filter,
auch mit entsprechender Fassung, u. a.:

* Ultraviolett-Filter, Nr. 286*

zur Absorption des ultravioletten, Kon-
trast und Scharfe mindernden Streu-
lichtes bei Gebirgs- und Fernaufnah-
men. Auch als Blaustich vermeidender
Filter bei Farbaufnahmen verwendbar.

* Leichte Gelbfilter, Nr. 288
zur Kontraststeigerung und Helligkeits-
minderung blauer Gegenstande.

* Mittlere Gelbfilter, Nr. 289
zur Kontraststeigerung.

» Strenges Gelbfilter, Nr. 290
zur Kontraststeigerung, bei Wolken etc.

* Filterbezeichnung nach Géttinger Farbfilter

¢ Orangefilter, Nr. 224

zur starken Kontraststeigerung und
Helligkeitsminderung blauer und grin
Objekte.

¢ Gelbgriinfilter, Nr. 365

zur Kontraststeigerung und natirliche
Helligkeitswiedergabe der Aufnahme-
objekte.

* Roftfilter, Nr. 150

zur starken Kontraststeigerung und
zur Verwendung bei Fernaufnahmen
auf Pan- und IR-Material.

* Blaufilter, Nr. 619

zur Betonung roter Objekte bei Atelier
aufnahmen.

¢ Leichte Infrarotfilter, IR 700

fur Fernaufnahmen zur Durchdringung
des Dunstes, durchlassig ab 690 nm.

* Mittlere Infrarotfilter, IR 750
durchléssig ab 720 nm.

» Strenge Infraroffilter, IR 800
durchlassig ab 770 nm.

* Graufilter,

Dichtewerte:
01-02-03-04-0,5
\erlang.-Faktor:
1,25-1,6-2,0-2,5-30.



3.2 Aufnahmefilter fiir
die Farbfotografie

Das uns umgebende, als farblos emp-
fundene Licht besitzt in Wirklichkeit eine
Farbigkeit, die je nach Tageszeit, den at-
mosphérischen Bedingungen oder auch
der geografischen Lage der Aufnahme-
objekte von Rétlich zu Blaulich wechseln
kann.

So ist beispielsweise das Licht am Mor-
gen und Abend rétlicher als am Mittag.
Im Hochgebirge und an der See tber-
wiegt das blauliche Licht; auch bei trii-
bem oder dunstigem Wetter und bei
Schneelandschaften dominiert die blaue
Strahlung. Aufgrund der Fahigkeit unse-
rer Augen, sich an die jeweiligen Licht-
verhéltnisse anzupassen, nehmen die
Menschen diesen Wechsel meist nicht
oder nur in Extremféllen wahr. Eine An-
passungsfahigkeit, die auch bei Kunst-
licht ihre Gltigkeit behalt.

Ein Film, der auf eine ganz bestimmte
Lichtzusammensetzung eingestellt wird,
verfligt selbstverstandlich nicht iiber die-
ses Anpassungsvermagen. Also sind
zum Beispiel Farbfilme speziell fiir Ta-
geslicht, abgestimmt auf die Verteilungs-
temperatur von etwa 5500 bis 6000 K,
erhéltlich. Andere Filme werden auf
Kunstlicht von etwa 3800 K, die Vertei-
lungstemperatur des Blitzlichtes (flash
light), oder auf etwa 3200 K, das Licht
der Halogen-Glihlampe, eingestellt.

Abweichungen von diesen farbigen Zu-
sammensetzungen des Lichtes zeichnet
der Film als Farbstich auf.

* Konversionsfilter

fur Farbaufnahmen dienen dem Zweck,
die Verteilungstemperatur des in die
Kamera einfallenden Lichtes an diejeni-
gen Bedingungen anzupassen, die fiir
das eingesetzte Farbaufnahmematerial
erforderlich sind.

Der Umwandlungswert eines Konversi-
onsfilters berechnet sich aus der rezi-
proken Verteilungstemperatur einer
Planckschen Strahlung vor und hinter
dem Filter nach 108/T, - 108 /T,.

Wir stellen alle Konversionsfilter mit
samtlichen Stufungen der Blau- und
Rotreihe bis B 240 und R 240 her.

Farbkorrekturfilter

gleichen leichte Farbstiche aus und
werden oft mit CC (Color Compensa-
ting) bezeichnet.

Wir produzieren diese Filter in den ad-
ditiven und subtraktiven Grundfarben in
engen Dichteabstufungen.

* Vario-Filterhalter-Programm

Flr unser Vario-Filterhalter-Programm
bieten wir umfangreiche Filtersysteme.

¢ Farbfilter fiir fotografische Zwecke

Wir produzieren Farbfilter fiir fotografi-
sche Zwecke in allen GréBen und Aus-
fuhrungen (Folien in Standard- und
planparalleler Qualitat, glasverkittet
auch zwischen Glasern héchster opti-
scher Gute) und fur alle Filterhalter und
Fassungen.



4. Reprofilter

Reprofilter werden zur Herstellung von
Farbauszugsnegativen (Dreifarben-
Ausziige) verwandt.

Wir liefern drei- und vierteilige Satze fiir
Aufsichts- und Durchsichtsvorlagen
(Breitband- und Schmalbandfilter), ange-
paBt an die bekanntesten Aufnahme-
materialien (Tabelle 1, Abb. 1).

Unser Lieferprogramm umfaBt zudem

Aufsichts- und Durchsichtsgraukeile far
die Reprotechnik.

Tab. 1: Filtersatze zur Auswabhl fiir verschiedene Aufnahmematerialien

Blau 6012 Grin 603 | Rot 602 Gelb 600
(Gelbgriin 604 Orange 605)

Blau 6012 Griin 606 Rot 602 Gelb 600

Blau 6013 Blaugrtin 6031 Rot 602 Gelb 6001
(Gelbgriin 6041)

Blau 623 Griin 622 Rot 621 Gelb 630

Blau 633 Grlin 632 Rot 631

Blau 6522 Griin 651 Rot 650 Gelb 653

Blau 6523 Griin 6511 Rot 6501 Gelb 6531

Blau 683 Griin 682 Rot 681 Gelb 684

Blau 683 Griin 686 Rot 685

Blau 437 Grin 310 Rot 134 Gelb 267

Jede andere Filtertransmission oder Kombination ist méglich.



Abb. 1: Filter zur Herstellung von Farbauszugsnegativen nach Tab. 1
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5. Farbkopierfilter

Bei der Herstellung von Kopien oder Ver-
gréBerungen von Farbnegativen auf
Farbpositivmaterial (Film oder Papier)
kommen Filter zum Einsatz, die die Emp-
findlichkeit der drei Teilschichten des Po-
sitivmaterials sowohl aufeinander als
auch auf das Kopierlicht abstimmen. Bei
farbstichigen Negativen bewirken diese
Filter gleichzeitig eine gewisse, eventuell
erforderliche Farbkorrektur.

Unterschieden wird in ein additives und
ein subtraktives Kopierverfahren. Beim
additiven Verfahren belichtet man jedes
Bild nacheinander durch ein Blau-, ein
Grlin- und ein Rotfilter und erwirkt die
Abstimmung durch bestimmte, zuvor er-
mittelte und fur die drei Teilbelichtungen
im allgemeinen unterschiedlichen Belich-
tungszeiten. Beim subtraktiven Verfahren
wird durch Vorversuche mit Gelb-,
Purpur- (Magenta) und Blaugrin
(Cyanjfiltern bestimmter Farbdichten
eine Kombination ermittelt , die mit einer
einzigen Belichtung das richtige Farb-
positv ergeben.

» Filter fiir das additive Verfahren
Blau, Griin, Rot

« Filter fiir das subtraktive Verfahren

Gelb, Purpur (Magenta) und Blaugrin
(Cyan) in den Konzentrationsstufen
25-5-10-20-30-40
50-60-70-80-90-100 %.

Auch 5%- und 2,5%-Zwischenschritte
sind lieferbar.

Sowohl fur das additive als auch fir das
subtraktive Verfahren werden unsere Fil-
ter in beliebigen Dichteabstufungen als
Folien, glasgefaBte Filter oder als Folien
zwischen Glas verkittet gefertigt - ausge-
legt auf die individuellen Wiinsche und
Anforderungen unserer Kunden.

In Erganzung zu unserem eigenen Pro-
gramm fiihren wir selbstverstandlich auch
alle Filter nach AGFA-GEVAERT, KODAK
oder ILFORD aus eigener Produktion.

Entsprechende dichroitische Filter in ver-
schiedener GroBe auf hitzebestandigem
Tempaxglas sind bei uns ebenfalls zu
beziehen.
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subtraktive Kopierverfahren, Filter Nr. 513, 514,
515 flr additive Kopierverfahren,
Transmissionskurven nach AGFA-GEVAERT
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6. Anpassungsfilter,
Spezialfilter

¢ Spektralfilter,
Monochromatfilter

Im nahen Ultraviolett, dem sichtbaren
Spektrum und im nahen Infrarot erstellen
wir Filter mit speziellen DurchlaB- und
Sperrbereichen, — abgestimmt auf ihren
individuellen Einsatz und entsprechend
den hohen Anforderungen unserer Kun-
den.

D

So produzieren wir zum Beispiel mit
Spezialglasern in Sandwich-Form sowie
glasverkittet schmalbandige Filter oder
Filter mit mehreren DurchlaBbereichen.

Anwendung finden diese Filter unter ande-
rem in DichtemeBgerate, als Réntgenfilter,
Filter fur Farbkopiergeréte, Filter fir Mikro-
skopfotografie, Liniensperrfilter, Kontrast-
filter fur Displays, Kantenfilter (Abb. 4) u. &.
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¢ Anpassungsfilter

Diese Filter dienen zur definierten For-
mung der spektralen Energieverteilung
einer Strahlung oder der spektralen
Empfindlichkeit von Strahlungsempfén-
gern.

Bezogen auf eine bestimmte Lichtart
passen die V;-Filter (Abb. 5) die spektra-
le Empfindlichkeit der Strahlungsemp-
fanger derjenigen des menschlichen
Auges an. Darlber hinaus transformieren
Anpassungsfilter die Strahlung einer be-
stimmten Verteilungstemperatur in eine
andere.

Selbstverstandlich sind wir auch bei
diesen Filtern auf die speziellen Kunden-
wiinsche und -anforderungen eingestellt.
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Abb. 5: V;,-Filter fur verschiedene Strahlertemperaturen
Filter Nr. 710 (V_33), Filter Nr. 711 (V3 54) und
Filter Nr. 712 (V 60)



* Normspektralwertfilter

Fur Dreibereichs-FarbmefBgerate missen
die Empfanger mittels Filter genau an die
in der FaromeBnorm DIN 5033 festgeleg-
ten Normspektralkurven fiir den Blau-,

Griin- und Rotbereich angepalt werden.

In Verbindung mit Spezialglésern bieten
unsere Filter sowohl unter Anpassungs-
als auch unter Kostenaspekten die opti-
male Losung. -

Die Anpassung kann unter Berlcksich-
tigung der spektralen Empfangeremp-
findlichkeit fur jede Lichtart, zum Beispiel
A, C oder D 65 fur den 2°- oder den 10°-
Beobachter erfolgen.

Die Filter werden entweder in Satzen zu
je drei Stiick oder als Filter, der alle
DurchlaBbereiche in sich vereinigt, gelie-
fert. MiniaturgréBen bei Lichtabfiihrung
durch Lichtleitfasern sind maéglich.
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Abb. 6: Transmissionskurven der an die Normspektral-

wertkurven X, Y, Z angepaBten Filter,

Lichtart D 65, 10°-Beobachter,
Siliciumempfanger
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* Kontrastfilter als Displays
fur Anzeigensysteme

Displays in Sicherheitstechnischen Anla-
gen, an Maschinen, in Fahrzeugen oder
in Flugzeugen sowie andere Anzeigen-
systeme missen dem Nutzer jederzeit
gewahrleisten, daB die Anzeigenwerte
exakt abgelesen werden kénnen. Diese
Bedingung 146t sich erflllen, wenn der
EinfluB der Umgebungsbeleuchtung
weitgehend ausgeschaltet ist.

Die Minimierung der Umgebungs-
beleuchtung erfolgt durch den hohen
Kontrastwert eines sehr schmalbandigen
Filters hoher Transmission (zum Beispiel
D

eines Grinfilters mit maximaler Wellen-
lange bei 545 nm, Abb. 7). Der Filter un-
terdriickt gleichzeitig das Fremdlicht aus
benachbarten Spektralbereichen. Glaser
héchster optischer Glte und bester Ver-
gutungsschichten sorgen fir eine geringe
Reflexion an den Filteroberflachen.

Bei Farbbildréhren kommen entsprechend
der Emissionen der verschiedenen Phos-
phore die drei FilterdurchlaBbereiche Rot,
Griin, Blau zum Einsatz. Filter dieser Art
sind nur glasverkittet herstellbar. Sie erfil-
len diverse Testspezifikationen (Abb. 8).
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* Polarisationsfilter

Die Polarisationsfilter werden in der Fo-
tografie und der Optoelektronik verwen-
det. Sie sind als Folien oder glasverkittet
lieferbar. Die Polarisation erfolgt entwe-
der linear oder zirkular mit Wirkung im
sichtbaren Licht oder - als Spezialfall -
mit Polarisationswirkung im Infrarot-
bereich.

* Filter fiir Unterrichtszwecke

Diese Filter dienen zur Demonstration
spektral-optischer, lichttechnischer und
farbmetrischer Phdnomene und Begriffe
sowie der additiven und subtraktiven
Farbmischung.

e Anaglypenfilter

Diese Filter werden in der 2-Farbenfoto-
grafie benutzt, weitere Anwendungsbei-
spiele sind gedruckte Raumbilder oder
andere 3D-Effekte (3D-Sendungen im
TV). Wir liefern diese Folien oder Brillen
in verschiedenen GroBen.

* Filter zur Temperaturmessung

Das Griinkeilpyroskop ermdglicht die
visuelle Temperaturbestimmung von
Strahlern durch Ausnutzung der
menschlichen Augenempfindlichkeit und
des Rot/Griin-Anteils im Licht des Gluh-
koérpers. Der wenig grin und viel rot
durchlassende Filter hat einen keilférmi-
gen Verlauf. Die Stelle auf dem Filter, wo
die Lichtquelle weder rot noch griin
erscheint, ergibt nach entsprechender
Filtereichung die Strahlentemperatur.

* Transparente Farbkarten
als Farbstandards

Transparente Farbkarten dienen zur Aus-
wertung colorimetrischer Analysen, zum
Farbvergleich, zur Farbbewertung von
transparenten Objekten, etc. Dazu wer-
den die gewlinschten Transmissions-
oder Remissionskurven (Farbténe) mit
sehr gut lichtechten Farbstoffen mog-
lichst exakt nachgestellt. Diese stabilen
Farbstandards sind zur Produktionstiber-
wachung oder zur Beobachtung des
Abnutzungsgrades von Motorélen oder
Speisedlen, Haarfarbemitteln und anderer
kosmetischer Artikel geeignet.

e Filter zur Lichtschwachung
im IR-Bereich

Die Filter kommen bei der definierten
Abschwachung von Laserstrahlen in der
Lasertechnik zum Einsatz.

Die optisch klaren Filter sind keilférmig
verlaufend oder — seltener — homogen
gefarbt. Die dabei verwendeten Spezial-
farbstoffe absorbieren — im Gegensatz zu
normalen Farbstoffen — neben dem sicht-
baren Spektrum auch das Licht zwischen
700 -1000 nm.

Die geringe Streuwirkung der von uns
produzierten Filter sowie der sehr gute
Parallelverlauf der beiden Filterober-
flachen demonstrieren unseren hohen
Qualitatsstandard.
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7. Infrarot-Filter
(IR-Filter)

Unser IR-Filter-Programm umfaBt Folien

mit Spezial-IR-Lackierung, glasverkittete T
Filter und bei Bedarf auch Filter verkittet
zwischen chemisch geharteten Glasern.

Fur Fahrzeugscheinwerfer sind die Filter

als Sonderausfiihrung in Kalottenform
ebenfalls lieferbar.

Im Bereich von Scheinwerfern und Licht-
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quellen zur AuBeniiberwachung werden ol L YA {1
die IR-Filter einer verstarkten Tempera- Fo H-HHHEH HHHH
tur- und Strahlungsbelastung ausge- ‘HTTTH] A .
setzt. Hier sind zum Schutz der Filter T°EH H HHH f f{ HH
besondere konstruktive MaBnahmen er- | Wauaai ini AT ass a0 inanannnnn
forderlich: So muB unter anderem der —%——j’- ’ ;. I I[ I ERR
Abstand von der Lichtquelle bis zum Fil- T 11 Il f | ]! | ' [ TENERE
ter méglichst groB sein, eine Beliiftung T I ; AEBERREEEE.
zur Kuhlung des Filters vorhanden sein PEuE| NRIRPRREAY, j LU IR-FITER| |
und die direkte Feuchtigkeitseinwirkung e EH-HIHH HHEH R
auf den Filter verhindert werden. T ] T
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Filter unter Einsatzbedingungen! Dazu O MR LT
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Abb. 9a: Auswahl einiger IR-Filter. Anderun-
gen der Transmissionskurven vorbe-
halten und auf Wunsch jederzeit

maglich.
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TN BXNANEANA AN Wir produzieren IR-Filter mit beliebi-
9 L 100%  ger Kantenlage. Bei sehr langwelli-
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gen Kantenlagen muB jedoch ein

Abb. 9b: Filter zur IR-Fotografie. Speziell fur Falsch- KompromiB zwischen der Kantenla-
farben-Fotografie (Ektachrome Infrared) Nr.  ge und maximaler Transmission ge-
270 und 260.1. Anderungen vorbehalten funden werden.
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8. Dunkelkammerfilter, Dunkelkammerlampen

In einer Dunkelkammer herrschen
optimale Arbeitsbedingungen, wenn die
Beleuchtung mdglichst hell ist, jedoch
nicht die lichtempfindlichen Materialien
beeinfluBt. Geeignete Filter erméglichen
es, alle fotografisch wirksamen (aktini-
schen) Strahlenanteile des Lichtes zurtick-
zuhalten. Die Filterung des Lichtes kann
auch durch eingefarbte Glihlampen oder
Leuchtstoffréhren erreicht werden.
Tabelle 2 gibt Auskunft Uber die Verwen-
dung der Dunkelkammerfilter fiir entspre-
chende Filme oder Fotopapiere (Die
Vorschriften der Hersteller des lichtemp-
findlichen Materials sind zu beachten).

Neben den in der Tabelle 2 und in der
Abb. 10 genannten Dunkelkammerfiltern
produzieren wir auch alle Dunkelkammer-
filter (Sicherheitsfilter) nach AGFA-
GEVAERT, KODAK und ILFORD.

Fir das Arbeiten in der Dunkelkammer gel-
ten neben der Verwendung von Schutzfil-
tern weitere Voraussetzungen:

—Verzicht auf zu starke Glihlampen
(15 Watt bei direkter, 25 Watt
bei indirekter Beleuchtung);

— der Abstand zwischen den lichtemp-
findlichen Materialien und der Lampe
sollte 1 Meter bei direkter Beleuchtung
betragen, bei indirekter Beleuchtung
sollte der Abstand
zwischen Lampe - reflektierende Flache
- lichtempfindliches Material 2,5 Meter
betragen;

— Die Gesamtdauer der Beleuchtung darf
15 Minuten nicht Uberschreiten.

* Farbige Gliihlampen

produzieren wir fir direkte (matt) und indi-
rekte (klar) Beleuchtung hauptséachlich als
15 Watt/220 Volt-Lampen her. Auch 25
Watt Lampen sind lieferbar.

Die Lampen fertigen wir in den Farben
Rot, Hellrot, Orange, Gelb, Gelbgriin und
Pangrin. Jede andere Farbe ist lieferbar.
Auch Einfarbungen von Speziallampen
wie zum Beispiel

Natriumdampflampen in der Farbe Oran-
ge, Sofitteten in Rot und IR-Lackierungen
sind méglich.

Unser Lieferprogramm umfaBt dartiber
hinaus die IR-Beschichtung von Gliihlam-
pen zur Motografie und die Roteinfarbung
von Fototransistoren.

Anmerkung: Beim Einsatz von farbigen
Glihlampen mussen besondere Vor-
sichtsmaBnahmen gegen eine stellenwei-
se Uberhitzung und daraus folgende
Lackschéden getroffen werden: Die Lam-
pen mussen frei stehen und von warme-
reflektierenden Wanden genligend Ab-
stand halten (mindestens 5 Zentimeter).
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schutZfilter,
Auswahl

Abb. 10a-d: Dunkelkammer-
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400 500 A 800
Tabelle 2:
Dunkelkammerschutzfilter
Best.-Nr.| Farbe Abb.-Nr. | Anwendung fiir:
103 dunkelrot 10a hochempfindliche orthochromatische Emulsionen
105 rot 10a hochempfindliche Réntgenfiime
108 hellrot 10a entspricht dem KODAK Sicherheitsfilter 1 A hellrot und ist identisch zu
verwenden (Abstand: 1,25 m, fiir Material z. B. Kodalith, Ortho-Filme,
Platten, Papier)
113 rotbraun normalempfindliche Réntgenfilme
144 helirot 10a Bromsilber-Papiere, unsensibilisierte Reproschichten etc.
201 orange 10a Chlorbromsilber-VergréBerungspapiere
201-25 | orange Filter fiir Natriumlampe
201-10 | mit diversen
201-05 | Graudichten
201-02
255 gelb 10a Kontaktpapiere
305 olivgriin 10b Bromsilber-VergroBerungspapiere und Diapositivplatten
306 pangrin 10d panchromatische Emulsion
339 gelbgrin 10b Bromsilber- und Kontaktpapiere
342 dunkelgrin 10d Farbfilm (Positiv) und Farbpapiere
347 schwarzgriin 10d Farbfilm (Negativ)
348 dunkelolivgriin matt (10b Réntgenmaterial
2023 dunkelrotbraun 10¢ Colorpapiere (entspricht KODAK 10 H)
2024 dunkelolivgriin 10c AGFAColor-Papier, AGFAColor-Umkehrpapier, AGFAColor-Positivfilm 11
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9. Produktpalette
in Aufsicht

Fir technische und wissenschaftliche
Anwendungen erstellen wir Farbpapiere
und Kartons durch Lackaufstriche mit
speziellen Reflexionskurven, Farbstan-
dards (Hausfarben, Industriefarben),
Farbkarten (RAL 840 HR) und Farb-
systeme (Farbkarten nach DIN 6164,
matte Ausflihrung).

Eine Farbtest-Tafel nach AGFA-GEVAERT
mit 6 Felder Graustufen von WeiB nach
Schwarz, abgestuft um jeweils 1 Blende
(0,3 D), sowie Feldern der subtraktiven
und additiven Grundfarben und einem
ScharfenmaBstab dient zur vergleichen-
den Farbwiedergabe und der Priifung
der Gradation und richtigen Entwicklung
der Filme bei verschiedenen Aufnahme-
und Beleuchtungsbedingungen.

Die Graufelder ermdglichen leicht das Er-
kennen eventueller Farbstiche in den
Aufnahme. Zusammengeklappt hat die
Farbtest-Tafel die GroBe DIN-A-4.

Die Farbb&gen werden in der maximalen
GroBe 54 x 60 cm hergestellt. Diese und
jede kleinere GroBe ist lieferbar.

Unser modernes Spektralphotometer mit
Computerrezeptieranlage gestattet die
schnelle und kostengtlinstige Nachstel-
lung der von den Kunden gewlinschten
Farbmuster. MeBkurven kénnen mitgelie-
fert werden.
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10. Edelstein-Priiffilter

Edelstein-Priiffilter dienen dem Zweck,
Edelsteine auf ihre Echtheit hin zu unter-
suchen; mit ihnen lassen sich Edelsteine
leicht von synthetischen Nachbildungen
oder Félschungen unterscheiden.

Wir produzieren verschiedene Arten von
Priffiltern, sie werden mit einer Beschrei-
bung ihrer Anwendung geliefert.

e Smaragd-Priiffilter

gestatten die Unterscheidung des echten
Smaragdes von anderen Beryllen

sowie vom smaragdfarbenen Turmalin.
Bei Gliihlampenlicht betrachtet der Priifer
den Edelstein durch den Filter hindurch.
Der echte Smaragd erscheint rétlich, die
anderen smaragd-dhnlichen Steine dage-
gen blau.

¢ Aquamarin-Priiffilter

helfen, den echten Aquamarin vom syn-
thetischen, aquamarinfarbigen Spinell zu
unterscheiden.

Bei Gliihlampenlicht durch den Filter
hindurch betrachtet, erscheint der Aqua-
marin griin, der Spinell rétlich.

¢ Chelsea-Filter

dienen ebenfalls zur Prifung von
Smaragden, Rubinen, Aquamarinen und
Saphiren.

* Filterdichroskope

sind speziell fur die Priifung einer groBen
Zahl von Edelsteinen anwendbar. Sie nut-
zen den Umstand, daB das Licht in Edel-
steinen doppelt gebrochen wird. Die bei-

den daraus resultierenden Strahlenarten
sind verschiedenartig polarisiert und er-
scheinen somit verschiedenartig gefarbt.

Das Filterdichroskop besteht in seinem
wichtigsten Teil aus zwei senkrecht zuein-
ander orientierten Polarisationsfolien. Es
zeigt links und rechts von der Trennungsli-
nie gleichzeitig beide gebrochenen Strah-
lenarten (den ordentlichen und den auBer-
ordentlichen Strahl) und erleichtert
dadurch wesentlich die Beurteilung selbst
schwach gefarbter Steine.

Die Anwendung ist einfach: Der Priifer hélt
den Stein so hinter die Blende des Filters
und gegen das Licht, daB die Trennungsli-
nie quer Uber den Stein lauft. Erscheint
der dichroitische Effekt nicht gleich, so
muf der Stein noch in zwei andere, zur er-
sten Blickrichtung mdglichst senkrechte
Lagen gedreht werden, um festzustellen,
ob er wirklich dichroitisch ist.

Tabellen vermitteln eine Ubersicht ber
den dichroitischen Effekt fUr die einzelnen
Edelsteine bzw. ermaglichen die Feststel-
lung der jeweils vorhandenen Edelsteinart
aus den vorgefundenen Farbunterschie-
den. Ausflhrliche Tabellen des Pleo-
chroismus, die auch die seltener vorkom-
menden Edelsteine berlicksichtigen, sind
im Fachhandel erhaltlich.

Als optimale Lichtquelle empfehlen wir
das Tageslicht. Die Xenonlampe ist die ge-
eignetste klnstliche Lichtquelle, da sie
keine Linien, sondern einen fortlaufenden
Farbbereich in den spektralen Feldern
aufweist.



